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Il trabattello su ruote Zenith è costruito con tubi in 
acciaio laminato a freddo FE 360S zincato elettrolitica-
mente per garantirne la massima robustezza e durata. 
È già premontato e grazie a 4 cerniere automatiche 
si apre e si chiude a fisarmonica facendo risparmiare 
spazio e tempo per il trasporto ed il montaggio. È dota-
to di 4 ruote ø 100 mm con freno e gambe telescopi-
che che permettono l’utilizzo su scale o su terreno non 
livellato. Da un’altezza chiuso di m 1,90 può essere 
sfilato fino a m 2,80. Con l’aggiunta di una prolunga 
di m 1,00 può arrivare ad un’altezza totale di m 3,80.

Trabattello portato a m 3,80 
con l’aggiunta della prolunga da m 1,00 

(include 2 spalline + 4 corrimano + 4 staffe piccole)

Trabattello in posizione zoppa per lavori su rampe di scale
Trabattello chiuso
per il passaggio
attraverso porte e corridoi

ALTEZZA TELESCOPICA: da m 1,90 a m 2,80 
ALTEZZA CON PROLUNGA: m 3,80
INGOMBRO: Lunghezza m 1,60 – Larghezza m 0,80
PASSO GRADINI: cm 39
NORMATIVE: ogni trabattello è costruito a norme italiane D.Lgs. 
81/08 e dotato di libretto istruzioni
PORTATA MAX: Kg 100 (compresa 1 persona – piano escluso)
PESO TRABATTELLO: Kg 42
PESO PROLUNGA: Kg 26
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Portata

150
Kg/m2

Zenith m 2,80 (T028Z)

NUOVA 
ZINCATURA 
ARGENTO 

NON INQUINANTE 

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Listino accessori a richiesta

Codice Peso kg Descrizione

Prolunga m 1,00 
(P010Z)

COV

SPZ

STZ

 PZ

    2,2      Corrimano  14,00
    4,0      Spallina m. 1,00  32,00
    2,2      Staffa piccola  17,00
  22,0       Piano lavoro acciaio                      160,00

                                                                                                             acciaio m 1,60x0,80 - h max m 3,80ZENITH


